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PLe，符合ISO 13849

Cat.4，符合ISO 13849

20年，符合ISO 13849

99%，符合ISO 13849

164年，符合ISO 13849

68，符合ISO 13849

SIL3，符合IEC 61508

SIL CL3，符合IEC 62061

1，符合IEC 62061

≥ 99%，符合IEC 62061

1.35×10-5/PTI=20年，符合IEC 61508

1.57×10-10 1/h，符合IEC 62061

0，符合IEC 60204

双手按钮输入安全继电器

10 www.anpe.cn

NPFSR-K331D
ԄχᴥἐὟ
֧χ3NO+1NC 

K系列双手按钮输入安全继电器，用于机器动作期间，保证

操作者双手远离危险区域，避免人员伤亡。常用于压力机械或者

有安全要求的安全电路。

支持双手按钮输入设备（符合EN 574 Type III C）

具备通道间交叉诊断功能

小于0.5s的同步检测功能

元件发生单一故障时，仍能保持安全功能

在每一个接通-关闭周期内，安全继电器可以自动检

测出是否正确地开启和闭合
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24V AC/DC

0.85 ~ 1.1

50Hz ~ 60Hz

≤ 1.5W/24V DC, ≤ 4.8VA/24V AC

≤ 50mA/24V DC

≤ 15Ω

双手按钮（符合EN574 Type IIIC）

3NO+1NC

强制导向型

AgSnO2+0.2μmAu

AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V

10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC)

≤ 30ms

≤ 15ms

≤ 250ms

≤ 500ms

20ms

符合IEC/EN 60947, IEC 61326-3-1, 

IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4

250V AC

6000V(1.2/50us)

1500V AC, 1 min

符合IEC 60947-1

10Hz ~ 55Hz, 0.35mm 

III

2

IP20

-20°C ~ +60°C

-40°C ~ +80°C

≤ 2000 m

10×106 cycles
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