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型 号 命 名 规 则

N P E X A - C 2   
                              
                      

附 加 码
                          缺 省 为 无 ； P B ： 总 线 供 电        

第 二 路 输 出 信 号 类 型 代 码 注 1

                      缺 省 为 无                   第 一 路 输 出 信 号 类 型 代 码 注 1

NPEXA-C21                                     一入一出
NPEXA-C211                                   一入二出

输入：热电阻
输出：4 ~ 20 mA 

              
                 
              代 码                              含 义
                 1                              4 ~ 2 0 m A
                 2                                1 ~ 5 V
                 3                              0 ~ 1 0 m A
                 4                                0 ~ 5 V
                 5                               0 ~ 1 0 V
                 6                              0 ~ 2 0 m A

注 1 ： 输 出 信 号 类 型 代 码 表
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NPEXA-C211110mm

绿色电源指示

可插拔灰色端子

红色故障信号

可插拔蓝色端子

技术参数

RTD

注 ： 如 有 其 他 传 感 器 类 型 需 求 ， 可 特 殊 订 制隔 离 传 输 准 确 度 （ 2 5 ° C ± 2 ° C ）

标准

IEC 60751

GOST 6651

传感器类型

Pt100(α=0.00385)
Pt100(α=0.00391)
Cu50(α=0.00428)
Cu100(α=0.00428)
Cu50(α=0.00426)
Cu100(α=0.00426)

量程范围/转换精度
<100°C, ±0.1°C; ≥100°C, ±0.1% F.S.
<100°C, ±0.1°C; ≥100°C, ±0.1% F.S.
<100°C, ±0.1°C; ≥100°C, ±0.1% F.S.
<100°C, ±0.1°C; ≥100°C, ±0.1% F.S.
<100°C, ±0.1°C; ≥100°C, ±0.1% F.S.
<100°C, ±0.1°C; ≥100°C, ±0.1% F.S.

测量范围

-200~850°C
-200~850°C
-180~200°C
-180~200°C
-50~200°C
-50~200°C


