
NPEXA-C87

振动输入隔离式安全栅

 

 

 

网址: http://www.anpe.cn

服务电话: 025-84459479

地址: 南京市江宁区金鑫中路19号(江宁开发区)

邮编: 211100

南京优倍电气技术有限公司
Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

è简介

将来自危险区的振动传感器输出的负电压信号，经隔离

输出1:1缓冲信号到安全区，同时可以向危险区提供隔离电源

给现场仪表供电。可选恒流或恒压供电。该产品需要独立供

电。

输入端、输出端与电源端三端隔离。可自选总线供电功

能。

è技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] ⅡC；[Ex ia Da] ⅢC

供电电源: 

供电方式：端子供电(9+，10-)或总线供电

供电电压范围：18V DC ~ 60V DC(典型值：24V DC)

输入信号类型: -20 V ~ 0 V 

输入阻抗: ≥ 10 kΩ

配电电压: 

开路电压≥-26V，配电电流20mA时，配电电压≤-18V

输出信号类型: -20 V ~ 0 V

输出阻抗: ＜3 Ω                                                               

直流传输准确度: ＜±20 mV

交流传输准确度: 

0Hz~1kHz：±1%

1kHz~20kHz：-2% ~ +1%

温度漂移: 100ppm/℃(极大值)

电压带宽: 

＜-0.1dB(5kHz时)

＜-3dB(50kHz时)

相位响应: 

＜10μs，相当于：

200Hz        -0.72°

600Hz        -2°

1kHz          -3.6°

10kHz        -36°

20kHz        -72°

50kHz        -180°

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA，测试时间1分钟): 

≥ 3000 V AC(本安侧/非本安侧之间)

≥ 1500 V AC(电源/非本安侧之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(输入/输出/电源)
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è拨码开关设置

用户可通过拨码开关配置恒流输出值，具体配置如下表所

示：

è应用

本设备适用于现场设备与过程控制系统/控制系统之间的

信号变送传输。可用于连接安装在潜在爆炸性气体环境中的现

场设备，通过限流和限压来保护危险区的本安电路，实现了系

统中的潜在爆炸性气体环境与安全区之间的电磁隔离。

本设备可将输入的振动信号1:1隔离传输输出，再将输出

信号传输到所连接的过程控制系统/控制系统输入端。

èBUS规格

è安装

m本设备可安装在符合DIN IEC 60715的35mm标准导轨上，

设备须卡装在导轨上，不得倾斜或翻倒。

m安装步骤如下图所示：

国家防爆电气产品质量检验检测中心(CQST)认证参数: 

Um: 250 V

2、1端子间：

Uo: +1.25 V/-1.25 V   Io: 0.1 mA   Po: 0.03 mW 

Co: 100 μF   Lo: 100 mH

    3/4、1端子间：

    Uo: -27.3 V   Io: 92 mA   Po: 628 mW   Co: 0.08 μF   Lo: 3.4 mH

环境条件:

工作温度：-20 ℃ ~ +60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH(40 ℃)

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：-40 ℃ ~ +80 ℃

功耗: 1.2W

è接线图

m总线供电功能为可选功能，如需要请在订货时指定。

è外形结构

          宽×高×深: 12.8mm×110mm×117mm
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